Zeit fur den Wechsel

Die Standardmethode zur Extraktion von BiomolekUlen und Analyten, die Festphasenex-
traktion (SPE) kann durch Einsatz der Druckextraktion einfach, verlasslich und kosten-

gunstig ausgefuhrt werden, denn die Nachteile der Extraktion Uber Vakuum oder Zentrifu-

gation sind ausgeschlossen.

von Norbert Tiesler, Geschéaftsflihrer, Fornax Technologies

WORKSTATION

Die Extraktion mittels Druck ist die Methode
der Wahl, deshalb wurde die neu entwi-
ckelte Positive Pressure Unit auf einer Te-
can Evo Plattform integriert. Dies gewahr-
leistet eine voll automatisierte Probenabar-
beitung, beispielsweise wahlweise mit oder
ohne  Konditionierung,  verschiedenen
Waschzyklen oder Waschlbsungen. Die
mit Proben und anschlieBend mit Wasch-
puffer beladenen Filterplatten werden Uber
einen Shuttle in die Positive Pressure Unit
Uberfuhrt, Uber diese kann ein Druck im
Bereich von 0,1 bis 4 Bar an die Platte an-
gelegt werden. AnschlieBend wird die Fil-
terplatte Uber die Elutionsplatte gestackt
und wieder Druck appliziert, um den Eluti-
onsvorgang  abzuschlieBen.  Unterstutzt
werden 6- bis 96iger Mikrotiterplattenfor-
mate, das 384er Format ist in Vorbereitung.

Weitere  Anwendungen sind  Filtration,
Aufkonzentrierung von Proben und Puffe-
raustausch. Filterplatten verschiedener An-
bieter wie Phenomenex, Waters, Machery-
Nagel, Qiagen, Tecan, Gehealthcare kon-
nen verwendet werden.

EINFACH

Mit dem Tecan Evo wurde eine universell
einsetzbare Plattform als Basis gewahit.
Eine grafische Benutzeroberflache ermog-
licht es, den kompletten Prozess auf einfa-
che Weise vom Probenauftrag bis zur Ver-
arbeitung der Extrakte zu definieren. Der
Prozess wird entsprechend der Eingaben
automatisch abgearbeitet. Die Integration
weiterer Gerate wie eines Readers erwei-
tert das Anwendungsspektrum der SPE-
Workstation,

VERLASSLICH

Die Druckstabilitat von 0,1 bis 4 Bar garan-
tiert  konstante  Extraktionsergebnisse,
selbst wenn Wells leer sind. Ein Druckabfall
wie bei der Extraktion durch Vakuum ist
ausgeschlossen. Das Abkleben von unge-
nutzten Wells ent-fallt, Dichtungsprobleme
wie bei der Vakuumextraktion durch aus-
kristallisierte Salze entfallen.
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Problemfreies Be- und Entladen der
Mikrotiterplatten und auch kurzere Extrakti-
onszeiten bilden die Vorteile gegentber der
Extraktion durch Zentrifugation.

Die Druckstabilitat bis 0,1 Bar erlaubt die
Nutzung von Extraktionssaulen mit groBe-
ren Durchmessern ohne Durchschlagen
des Filters.

KOSTENGUNSTIG

Die SPE-Workstation basiert auf der Tecan
Evo Plattform. Um kostenglnstige Ldsun-
gen anzubieten, werden wieder aufgear-
beitete Plattformen benutzt. VerschleiBteile
werden mit Originalteilen nach Hersteller-
richtlinie komplett ersetzt und die Funkti-
onstlchtigkeit mit  DAKKS  zertifizierten
Werkzeugen getestet, Durch die Verwen-
dung von Originalteilen bleibt die Konformi-
tat ernalten.

Kostengunstige Service- und Wartungs-
vertrage kénnen abgeschlossen werden,
Diese Option wird auch fur andere Tecan
Pipettoren angeboten.,
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